
МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРУБА UR-61 (→) dn 50 dn 65 dn 80 dn 100 dn 125
dn 150-A

(DN 300-500)
dn 150-B

(DN 500-900)
dn 200-A PN10
dn 200-B PN16

DN Dmin-max (мм) UR-63 (↓) Необходимое количество хомутовых лент UR-63 (↓)
80-100 88-130 88-130 2 ленты 2 ленты - - - - - -

125 133-159 133-159 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - - -

150 159-192 159-192 2 ленты 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - -

150/175 190-220 190-220 2 ленты 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - -

200 216-254
216-254-A 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - - -

216-254-B - - - 2 ленты 2 ленты - - -

250 267-316
267-316-A 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - - -

267-316-B - - - 2 ленты 2 ленты - - -

300 318-368
318-368-A 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - - -

318-368-B - - - 2 ленты 2 ленты 3 ленты - -

350 368-435
368-435-A 2 ленты 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - -

368-435-B - - - - 2 ленты 3 ленты - -

400 426-466
426-466-A 2 ленты 2 ленты 2 ленты 2 ленты - - - -

426-466-B - - - - 2 ленты 3 ленты - -

450 473-510
473-510-A 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты 2 ленты - - - -

473-510-B - - - - 2 ленты 3 ленты - 4 ленты

500
505-554

505-554-A 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* - - - - -

505-554-B - - - 2 ленты 2 ленты 3 ленты 3 ленты 4 ленты

557-606 557-606 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты 2 ленты 3 ленты 3 ленты 4 ленты

600
610-668

610-668-A 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* - - - -

610-668-B - - - - 2 ленты - 3 ленты 4 ленты

668-726 668-726 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты - 3 ленты 4 ленты

700
708-754

708-754-A 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* - - - -

708-754-B - - - - - - 3 ленты 4 ленты

760-805 760-805 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* 2 ленты* - - 3 ленты 4 ленты

800 805-850
805-850-A - - - 2 ленты* - - - -

805-850-B - - - - - - 3 ленты 4 ленты

900 900-950 900-950 - - - - - - 3 ленты 4 ленты

1000 1000-1050 1000-1050 - - - - - - - 4 ленты

*- ВАЖНО! Для данного типоразмера седлового отвода UR-61, при установке на трубу в рамках диапазона труб Dmin-max,
указанного в соответствующей строке, требуются удлинители сёдел UR-61-ALARGA (по 2 штуки на каждую ленту!!!)


